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FICHE TECHNIQUE 

 
 

1. Disposition de la salle 
 
EN CATERING 
Niveau rez de chaussée : 100 m2 – 34 places assises – 120 places debout 
Niveau podium : 120m2 – 70 places assises – 150 places debout 
Niveau mezzanine : 70m2 – 42places assises – 80 places debout 
Terrasse intérieure : 60m2  
 
EN SOIREE DANSANTE 
Niveau rez de chaussée, podium, mezzanine et terrasse intérieure : jusquʼà 600 personnes 
 

2. Equipement technique 
 
Son (incl.dans la location de la salle) 
 
2 L'Acoustics 12XTi (HP Scène)  
6 L'Acoustics 8XTi (HP Salle) 
2 L'Acoustics SB118 (HP Sub)  
 
5 DAS PS1400 (Ampli 2X700W)  
1LA audio DLX260 (processeur) 
 
1 Pioneer DJM700S (table de mix) 
 
2 Pioneer CDJ1000MK3 (CD)  - compatible MP3 
2 Technics SL12(10) mkII (Platine)  
2 Ortofon Concorde Pro (aiguille) 
HK FAST (Moniteur DJ)  
 
Connecteur concert 12 pistes + 4 
1 ART MX622 (rackmount mixer) 
 
2 Shure PG288E-PG58 (2 micro sans fil + récepteur)  
1 Shure URT (adaptateur rack pour récepteur)  
 
 
 
Lumière (incl. dans la location de la salle) 
 
12 Par 56 LED  
2 Lyre i5S  
2 Apollo DMX  
2 Led Devil  
1 Lumidesq Ultimate + programation soirée & concert 
 
32 Spot (style concert) avec dimmer 
13 Cubes lumières avec dimmer 
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Ecran et projecteur (non incl.dans la location de la salle) 

 
Victorine Starlight : projection frontale haute réflexion et haut contraste (toile peinte en gris) 
 
Mitsubishi WD510U 
2600 ANSI, contrast 2000 : 1, 1280 x 800 (WXGA)  
 
 
WIFI disponible dans tout lʼétablissement 
 
 
 
Electricité 
 
Projecteurs salle : 30x 75 W, 230 V 
 
Lampes Ferronnier : 13x 120W, 230 V 
 
Lampe bar : 6x 120 W, 230 V 
 
TL mezzanine : 16x 80W, 230 V 
 
Plafond Cuisine : 7x (4x14)W, 12V 
 
Zone bouteilles : 4x 80W, 230V 
 
Spots Toilettes et cuisine : 4x 50W, 12V 
 
 
 

3. Sevices annexes sur demande 
 
 Vestiaires, Personnel toilettes, sécurité 
 
 

 


